
PILAR PERFIL TUBO DE ACERO

PLACA DE ANCLAJE

VARIABLE

Rigola prefabricada de hormigón doble
capa R4 ó SIMILAR

Zahorra artificial e=25cm

LAMINA DRENANTE ANTIRAIZ

GEOTEXTIL

T.N.

VARIBALE

VARIBALE
0.20

0.03
0.05

0.30

0.06

0.14

0.30
0.02

Gravilla fina 4-16 mm. e=5 cm.
Rejilla fipo ECCOGRAVEL 30 ó SIMILAR
Arena fina e=4 cm
GEOTEXTIL

PILAR PERFIL TUBO DE ACERO ø 160 mm

PLACA DE ANCLAJE

Rigola prefabricada de hormigón doble
capa R4 ó SIMILAR

2.40

BORDILLO HORMIGÓN TIPO VI

0.300.20

Zahorra artificial e=20cm

Gravilla fina 4-16 mm. e=5 cm.
Rejilla fipo ECCOGRAVEL 30 ó SIMILAR
Arena fina e=4 cm

GEOTEXTIL

GEOTEXTIL

T.N.T.N.

BORDILLO HORMIGÓN TIPO VI

0.15

0.25

0.05
0.030.02

0.20

(1.167,50)

ZONA DE ACTUACIÓN

(1.167,30) (1.167,82)

(1.167,50)

(1.167,50)

2,60 m

3,00 m

3,60 m
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NOTAS�

- Todas las dimensiones a comprobar en obra.
- Se recuerda al contratista que toda la información del  proyecto en planos se  completa con  los
otros documentos integrantes del mismo  (memoria, cálculos, pliego  de condiciones técnicas y estado
de mediciones). En caso de discrepancia en los documentos debe consultar con la dirección facultativa.
- El  contratista  se responsabilizará en todo momento  que  la obra por el ejecutada, sea correcta
tanto en normativa como en su funcionamiento.
- El  contratista  dispondrá  en  obra  de  muestras  de cada  uno  de  los  materiales,  sistemas
constructivos  y  equipos  que  se  van a  instalar  para  su  aprobación por parte  de la dirección
facultativa.

PROYECTO  BÁSICO y DE EJECUCIÓN

SITUACION

COLOCACIÓN DE SOMBRA EN ZONA DE RECEPCIÓN DE VISITANTES 
DEL ÁREA RECREATIVA “LAS PRESILLAS” EN EL MUNICIPIO DE RASCAFRÍA

DISEMINADO CAMINO A LOS BATANES 3 28740 RASCAFRIA [MADRID] 

PLANTAS Y ALZADOS
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ARQUITECTURA
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D.02 DETALLE 02//SECCIÓN DE BORDILLO y PAVIMENTO

E.A. ESTADO ACTUAL (E1:200)

E.M. ESTADO MODIFICADO P.B. (E1:200)

E.M. ESTADO MODIFICADO P.1. (E1:200)

E.M. ESTADO MODIFICADO P.C. (E1:200)

D.01 DETALLE 01//SECCIÓNTRASVERSAL RIGOLA

D.03 DETALLE 03//PLANTA DE BORDILLO y PAVIMENTO

D.02
D.01
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MINIMA 35mm².

EL ELECTRODO EN ANILLO ESTARA CONSTITUIDO POR CONDUCTOR DE COBRE DE SECCION

NOTAS INSTALACION DE LA RED DE TIERRAS

1.-

LAS LINEAS DE ENLACE CON TIERRA TENDRAN UNA SECCION MINIMA DE 35mm².2.-

LA SECCION MINIMA DE LAS LINEAS PRINCIPALES DE TIERRA SERA DE 16mm².3.-

A LA TOMA DE TIERRA SE CONECTARA TODO SISTEMA DE TUBERIAS METALICAS ACCESIBLES4.-

DESTINADAS A LA CONDUCCION DE AGUA Y GAS.

LA CONDUCCION ENTERRADA SE SITUARA A UNA PROFUNDIDAD NO INFERIOR A 80cm.5.-

AL ELECTRODO EN ANILLO SE CONECTARA LA ESTRUCTURA METALICA DEL EDIFICIO Y CUANDO6.-

LA CIMENTACION SE HAGA A BASE DE ZAPATAS DE HORMIGON SE CONECTARAN UN CIERTO 

NUMERO DE LOS CONSIDERADOS PRINCIPALES, Y COMO MINIMO UNO POR ZAPATA.

EL REPLANTEO FINAL DE LAS INSTALACIONES SE REALIZARA EN OBRA SEGUN LAS

LA RED DE TIERRAS DE LA PISCINA SE INTERCONECTARA CON EL ELECTRODO DE PUESTA A 8.-

TIERRA GENERAL DEL EDIFICIO.

EL GRUPO ELECTROGENO SE DEBERA CONECTAR A TIERRA POR MEDIO DE UN CONDUCTOR DE

COBRE AISLADO 50mm², QUE UNE EN UN EXTREMO EL BORNE DE PUESTA A TIERRA DEL GRUPO

CON EL  ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA, DICHA PUESTA A TIERRA DEBE SER INDEPENDIENTE

DE LA PUESTA A TIERRA DEL EDIFCIO.

7.-

9.-

TUBO DE ACERO

CABLE DE COBRE

TUBO DRENA 0 25 cm. COLOCADO

SALES MINERALES

ENCACHADO POROSO

PIQUETE DE TIERRA DE ACERO

GRAPA DE TIERRA DESMONTABLE

DETALLE PICA DE PUESTA A TIERRA

TAPA REGISTRO MIN. 0.45X0.45

SOLERA RESISTENTE DE

PAVIMENTO

HORMIGON O TERRENO NATURAL

POR EL CONTRATISTA GRAL. AL
REALIZAR LA SOLERA

COBRIZADO DE 2 m. Y 14 mm.

DETALLE DE SOLDADURA A PILARES

SOLDADURA

ESQUEMA DE CONEXION ENTERRADA DE PUESTA A TIERRA

ARQUETA DE CONEXION

CONDUCTOR DESNUDO

PILARES

DE COBRE ENTERRADO

ALUMINOTERMICA

CABLES CONDUCTORES DE LAS LINEAS
PRINCIPALES DE TIERRA

REFERENCIAS Y SIMBOLOGÍA
a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a
CTE DB SE-A

a a aa

L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura

MÉTODO DE REPRESENTACIÓN DE SOLDADURAS

3

2b

2a

1

U
4

Referencias:
1: línea de la flecha
2a: línea de referencia (línea continua)
2b: línea de identificación (línea a trazos)
3: símbolo de soldadura
4: indicaciones complementarias
U: Unión

Referencias 1, 2a y 2b

a L

a L

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado de la flecha.

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado opuesto al de la flecha.

Referencia 3

Designación Ilustración Símbolo

Soldadura en ángulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representación Descripción

Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

Elementos de tornillería no normalizados
Tipo Cantidad Descripción

Tuercas 308 T8
Arandelas 308 A8

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

S275
Placa base 77 200x200x7 169.25

Total 169.25

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 308 Ø 8 - L = 335 40.71

Total 40.71
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CIM. PLANO DE CIMENTACIÓN (E 1:200)

CIM. PLANO DE CIMENTACIÓN - ZONA A (E 1:100)

PROPIEDAD

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RASCAFRÍA
PLAZA DE LA ASAMBLEA DE MADRID, 1 - 28018 - MADRID

REVISADO

ARQUITECTO
FRANCISCO FELIPE MUÑOZ CARABIA

PLANO

FECHA

ESCALA

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RASCAFRÍA

Nº PLANO

JULIO 2025

/OT"S�

- Todas las dimensiones a comprobar en obra.
- Se recuerda al contratista que toda la información del  proyecto en planos se  completa con  los
otros documentos integrantes del mismo  (memoria, cálculos, pliego  de condiciones técnicas y estado
de mediciones). En caso de discrepancia en los documentos debe consultar con la dirección facultativa.
- El  contratista  se responsabilizará en todo momento  que  la obra por el ejecutada, sea correcta
tanto en normativa como en su funcionamiento.
- El  contratista  dispondrá  en  obra  de  muestras  de cada  uno  de  los  materiales,  sistemas
constructivos  y  equipos  que  se  van a  instalar  para  su  aprobación por parte  de la dirección
facultativa.
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CIMENTACIÓN
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ESTRUCTURA
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CIMENTACIÓN ZONA A CIMENTACIÓN ZONA B

CIM. PLANO DE CIMENTACIÓN - ZONA B (E 1:100)

RT. RED DE TIERRAS (E 1:200)



Cuadro de arranques

Referencias Pernos de Placas de Anclaje Dimensión de Placas de Anclaje

N956, N773, N146, N144, N775,
 N168, N170, N166, N951, N952,
 N954, N950, N949, N138, N947,
 N946, N142, N162 y N160

4 Pernos Ø 8 Placa base (200x200x7)
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Espesor placa base: 7 mm

30
0

Perno: Ø8 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno
Placa base

720 Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Tipo P.B_D125
Dimensiones Placa = 200x200x7 mm ( S275)
Pernos = 4Ø8 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : 
Escala 1 : 20

55 90 55

55

90

55

200

200

20 160 20
20

160

20

Espesor placa base: 7 mm

30
0

Perno: Ø8 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno
Placa base

720 Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Tipo P.B_D90
Dimensiones Placa = 200x200x7 mm ( S275)
Pernos = 4Ø8 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : ============================================

Escala 1 : 20

38 125 38

38

125

38

200

200

20 160 20
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160
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Espesor placa base: 7 mm

30
0

Perno: Ø8 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno
Placa base

720 Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Tipo P.B.D125
Dimensiones Placa = 200x200x7 mm ( S275)
Pernos = 4Ø8 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : =============================
Escala 1 : 20

CUADRO DE VIGAS DE ATADO
40

4
0

C.1.1
Arm. sup.: 2Ø12
Arm. inf.: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

 (0,00;0,00)

CIM. PLANO DE CIMENTACIÓN - ZONA A (E 1:75)

CIM. PLANO DE CIMENTACIÓN - ZONA B (E 1:75)

 (0,00;0,00)

CIM. PLANO DE CIMENTACIÓN (E 1:150)

CIMENTACIÓN ZONA A CIMENTACIÓN ZONA B
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- Todas las dimensiones a comprobar en obra.
- Se recuerda al contratista que toda la información del  proyecto en planos se  completa con  los
otros documentos integrantes del mismo  (memoria, cálculos, pliego  de condiciones técnicas y estado
de mediciones). En caso de discrepancia en los documentos debe consultar con la dirección facultativa.
- El  contratista  se responsabilizará en todo momento  que  la obra por el ejecutada, sea correcta
tanto en normativa como en su funcionamiento.
- El  contratista  dispondrá  en  obra  de  muestras  de cada  uno  de  los  materiales,  sistemas
constructivos  y  equipos  que  se  van a  instalar  para  su  aprobación por parte  de la dirección
facultativa.
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